
 

 
 

VALOJEN SUUNTAUSLAITE 
 

TECNOTEST 451-DANA 

 
 
 
Tecnotest:in valojensuuntauslaitteet mahdollistavat kai-
ken tyyppisten ajovalojen nopean ja tarkan suuntauk-
sen. 
 
Mittalaitteen ominaisuudet kuten optinen kohdistin ja 
mittausasteikon säätö ajovalojen korkeuden mukaan, 
mahdollistavat tarkan säädön myöskin uusien halo-
geenivalojen yhteydessä, joiden suuntauksessa sallitut 
toleranssit ovat pienet.  
 
TEKNISET TIEDOT 

 

• Optinen kohdistin 

• Asteikon siirto pystysuunnassa 

• Vaakasuoruuden säätö 

• Kaksi asteikkoinen Lux-mittari (valovoimakkuus) 

• Mittausyksikön korkeuden säätö 

• Korkeuden metrimitta 
 
 

Mitat 
Korkeus (mm) 1630 
Pituus (mm) 630 
Leveys (mm) 620 
Paino (kg) 19 
  

 
  
 

 

Maahantuonti: 

MOTRON OYMOTRON OYMOTRON OYMOTRON OY    
Kolamiilunkuja 10 
01730 Vantaa 
P.09-8840033 
www.motron.fi 


