



StarGas 898 Keskusyksikkö




Pakokaasuanalysaattori 



johon voidaan helposti lisätä:



Savutusmittari



Vikadiagnostiikka+EOBD



Oskilloskooppi



Tarvikkeet 



 


Keskusyksikkö


Stargas on ensimmäinen esimerkki analysaattorista, joka toimii sekä mittausyksikkönä että muiden laitteiden ohjausyksikkönä ilman että se joudutaan kytkemään PC:hen. Itseasiassa sen keskusyksikkö vaihtaa helposti tehtävästä toiseen; pakokaasumittarista vikadiagnoosilaitteeksi tai oskilloskooppi-toiminnosta savutusmittarin ohjaukseen.
Stargas on "avoin" instrumentti: se on valmis tulevia päivityksiä tai laajennuksia varten, jotka voivat tulla tarpeellisiksi vaikkapa lakiasetusten muuttuessa.
· Laite on varustettu värinäytöllä, joka on tarkempi ja käytännöllisempi kuin näytöt yleensä tämän tyyppisissä laitteissa. Laitteeseen on myös helppo lisätä isompi PC:n näyttö tai TV.  

· Stargas:ia voidaan myös ohjata kätevästi langattoman infrapuna-näppäimistön avulla (saatavana lisävarusteena) 

· Koska laite on erittäin pienikokoinen ja tarvittaessa akkukäyttöinen, on sitä vaivatonta käyttää siirrettävissä mittauspisteissä tai tien päällä tehtävissä mittauksissa. Tehdyt mittaukset voidaan tallentaa myöhempää tarkastelua varten. 
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PRIVATE
Käyttöjännitevaihtoehdot:
Verkko: 90÷270 V, 50÷60 Hz
Akku: 10÷16 V (sulake 5 A F)

Maksimi tehontarve:
70 W

Automaattinen käyttöjännitteen valvonta, joka tulostaa häiriöistä vikakoodit. 


Näyttö (LCD värigrafiikka)
res. 320 x 240

Näppäimistö 11 perusnäppäintä + 5 funktionäppäintä (erikoispäällysteinen silikooni)


Paikka muistikorteille
Vakio PC muistikortit (aina 64 Mbyte saakka)

Tulostin lämpöpaperille kaksi väriä (musta ja punainen),korjaamon tiedot tulostukseen
24 merkkiä/rivi

6-napainen mini-DIN liitin käyttöyksiköiden latausta varten


Sarjaportit:
- COM1 - COM2 vianpurkudiagnoosia varten
- SMOKEMETER savutusmittarin kytkentää varten
- RS232/PC vakioliitäntä PC:n tai muun diagnoosilaitteen kytkentää varten
- RS485 teollisuusstandardin mukainen sarjaliitäntä


Videoliitäntä VGA ulkoisen monitorin tai TV:n (PAL-NTSC) kytkentää varten


Portti COM - maadoitusliitäntä testattavaan ajoneuvoon rpm- ,sähköistä lambda-mittausta ja oskilloskooppimittauksia varten


Ympäristön olosuhteiden mittaukset (automaattiset):


- Ympäristön lämpötila (°C) 
-40 ÷ +60 res. 1

- Vallitseva paine (hPa) 
750 ÷ 1060 res. 1

- Suhteellinen kosteus (%) 
0% ÷ 100% res. 1

Säilytyslämpötila
Min. -25 Max. +70 °C

Kello
 

Päivämäärä ja kellonaika tulostukseen
 

Ladattava sisäinen LITHIUM paristo
 

Mitat
400 x 180 x 450

Paino
8,6 Kg (noin)

IR-kauko-ohjain, toimitetaan kolmella AAA LR03 tyypin paristolla
Näppäimistö, aakkoset ja numerot(lisävaruste)

